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Abbildung hnlich

Lieferprogramm
Grundfunktion

Pole

Ausldsecharakteristik
Anwendung

Bemessungsstrom

Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60947-2

Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 61009

Bemessungsfehlerstrom
Typ

Ausldsung

Sortiment

Sensitivitdt
StoBstromfestigkeit

Schaltzeichen

Technische Daten
Elektrisch

Normen und Bestimmungen
Auslésung
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsfrequenz
Bemessungsfehlerstrome
Bemessungsfehler-Nichtausldsestrom
Sensitivitat
Bemessungsschaltvermdgen
Bemessungsstrom
BemessungsstoBspannungsfestigkeit

Charakteristik

maximale Vorsicherung als Kurzschlussschutz
Selektivitatsklasse
Lebensdauer

elektrisch

mechanisch
Mechanisch

Kappen-Einbaumal
GehausesockelmaR
Klemmenschutz
Einbaubreite
Montage
Schutzart

Schalter

eingebaut
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; ’%\ FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennline-C, 3p+N, FI-Char: A
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FI/LS Kombischutzschalter
3-polig+N
C
Schaltgeréte fiir Wohn- und Zweckbau
A 25
kA 45
kA 45
A 0,03
TypA
A unverzogert
mRB4
pulsstromsensitiv
bedingt stoBstromfest 250 A
135
T
2 46
IEC/EN 61009
A unverzogert
VAC 230/400
Hz 50
mA 30, 100, 300
05x1 An
Wechsel- und Pulsstrom
kA 45
A 6-25
kV 4(1.2/50 ps)
C,D
AgL 100
3
S
Schaltspietet000
Schaltspiel€20000
mm 45
mm 80
Beriihrungsschutz nach VBG4
mm 70 (4 TE)

E.T°N

Powering Business Worldwide

Tristabiler Rastschieber erméglicht Ausbau aus einem bestehenden Verbund.

1P20
1P40
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Klemmen oben und unten
Anschlussquerschnitte

eindrahtig

Materialstérke Verschienung
zuldssiger Umgebungstemperaturbereich

Klimafestigkeit

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéngig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.

Bauartnachweis IEC/EN 61439

10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbesténdigkeit
10.2.3.1 Warmebesténdigkeit von Umhiillung
10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Wéarme
10.2.3.3 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe auRergewdhnliche Wérme
10.2.4 Besténdigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften

10.3 Schutzart von Umhiillungen

10.4 Luft- und Kriechstrecken

10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag

10.6 Einbau von Betriebsmitteln

10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen

10.8 Anschliisse fiir von aulRen eingefiihrte Leiter

10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stolspannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwédrmung
10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 6.0

mm

mm
mm

°C

Maul-/Liftklemmen

1-25

08-2

<25 - +40

gemaB IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Luftfeuchtigkeit)

25

11.6

-25
40

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwdrmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geraéte.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Schutzschaltgerite, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeréte (EG000020) / Kombination Fl-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerét / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss8.1-27-14-22-07

[AFZ810012])

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom
Bemessungsfehlerstrom
Fehlerstrom-Typ

Energiebegrenzungsklasse

24.01.2017

400
25
0.03
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Bemessungsabschaltvermdgen nach EN 60898
Bemessungsabschaltvermdgen nach IEC 60947-2
Frequenz

Ausldsecharakteristik

Mitschaltender Neutralleiter
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad

Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe

Geeignet fiir Unterputz-Installation

Schutzart (IP)

StoRstromfestigkeit

Spannungsart

Fehlausléseschutz

kA 45
kA 0

mm 70
nein
1P20

kA 0.25
AC

nein

(1) Festgelegter Nichtausldsestrom

(1) Festgelegter Auslisestrom
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Abmessungen
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Eaton Industries GmbH
http://www.moeller.net/de
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